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Spesifikasjoner
Utgangspunkt Syntetisk dispersjon
Konsistens Veeske
Herdesystem Fysisk tarking
Egenvekt Ca. 1,01 g/ml
Viskositet (Brookfield) 50 mPa.s — 100 mPa.s
Total andel fast innhold Ca. 20 %
Tarketid (21°C og 50% RF) * 15 - 30 minutter for sementerte overflater og

Soudal selvnivellerende produkt VE-50

30 - 60 minutter pa svakt porgse overflater
Ca. 12 til 24 timer pa overflater av
kalsiumsulfat (anhydritt)

Forbruk (*) 100 - 200 ml / m?, avhengig av porgsiteten til
overflaten og verktgyene som brukes

Temperaturbestandighet™ 0°C—50°C

Pafgringstemperatur 15°C - 25°C

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljgfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det
fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

<ProductNaam>> er en Igsemiddelfri grunning Forpakning

egnet for forbehandling av alle porgse Farge: H'Vlt

undergulv. Forpakning: 5 L
Egenskaper Holdbarhetstid ved lagring

12 maneder i uapnet emballasje pa et kjalig og

¢ Klartil bruk tort sted ved temperaturer mellom +5 °C og
e Lavt forbruk/m? +25 °C.
o Losemiddelfri
e Sveert enkgl a pafare Overflater
* Kort terketid Egenskaper: WBPR-11P Surface Primer bar
e Universell bruk pafgres pa en fast, ren, permanent terr, stov-
e Binder rester og fettfri overflate uten lgse deler, maling,
e Reduserer overflateporgsiteten i voks, olje eller andre forurensninger.
martel/gips Klargjering av overflaten: Uregelmessigheter
e Passer for interigr applikasjoner som gamle limrester etc. kan pavirke
e Huvitt nar det trykkes ut, transparent etter vedheftet. Dette bgr fortrinnsvis fjernes
herding mekanisk, f.eks. sliping eller sprengning.
Overflater av betong som ikke er solide nok,
Bruksomrader ber helst fiernes.
e <ProductNaam>> er en lgsemiddelfri Vi anbefaler a utfgre en forelgpig vedheftstest
grunning for forbehandling av pa alle underlag.
absorberende fuktighetsensensitive
mineralgulv som sementbundet undergulv, Paferingsmetode
betong, kalsiumsulfatbundet (anhydrit) - og WBPR-11P Surface Primer bgr akklimatiseres
jevne undergulv. Kun til innendgrs bruk. til romtemperatur fgr montering. Rist eller rgr
e WBPR-11P Surface Primer binder ogsa godt fer bruk. Pafgr grunning jevnt og
stav. ufortynnet ved hjelp av en lammeull-rulle eller

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av vare
eksperimenter og var erfaring, og er formidlet i god tro. Pa grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet
mulige anvendelser som er utenfor var kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnas. Ettersom utformingen,
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor var kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser pa bakgrunn av dette dokumentet. |
alle tilfeller anbefales det a foreta forelapige undersgkelser. Soudal forbeholder seg retten til & endre produkter uten forvarsel.
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en bgrste fra batte til overflaten. Ikke hell
primeren pa undergulvet for & forhindre
dammer. Ved veldig porgse og sterke
undergulv anbefales et andre lag med
grunning. Pafer det andre laget bare etter at
det forste laget er helt tort. La primeren torke
helt slik at det dannes en tgrr film. Primer som
ikke er tgrr pavirker sluttresultatet negativt.
Kan medfgre gropdannelse og redusert
vedheft.

Rengjaring: For herding kan WBPR-11P
Surface Primer fiernes med vann fra underlag
og verktay.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett
og materialsikkerhetsdatablad for mer
informasjon.

Farlig. Falg forholdsregler for bruk.

Kommentarer

e Ma aldri pafares pa et underlag som ikke
er beskyttet mot stigende fuktighet. Hvis
det er et gulv pa bakkeniva, se etter en
fuktforsegler. Hvis du er i tvil ber du alltid
bruke en fuktforsegler, for eksempel
Soudal EPR-31P. Hvis trykket pa den
stigende fuktigheten er for hgyt, kan det
hende at denne forsegleren heller ikke
virker.

e Ma aldri monteres pa et undergulv med for
hayt fuktighetsinnhold.

e WBPR-11P Surface Primer er ikke en
vanntett barriere mot stigende fuktighet fra
undergulvet.

e lkke bruk temperaturer under 15 ° C eller
over 25 ° C.

e Minimum temperatur pa underlaget bar
vaere minst 15 °C.

e |kke bruk limet nar den relative fuktigheten
er over 75%.

e Primeren kan ikke fortynnes.

e WBPR-11P Surface Primer bar ikke
brukes pa magnesittgulv.
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