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Utgangspunkt Syntetisk dispersjon (vannbasert)
Konsistens Veeske

Herdesystem Fysisk tarking

Egenvekt Ca. 1,05 g/ml

Viskositet (Brookfield) Ca. 50 mPa.s

Total andel fast innhold Ca. 46 %

Tarketid (23°C og 50% RF)

> 45 min (23°C/ 50% R.F.)

Forbruk (*)

overflaten og verktgyene som brukes

Temperaturbestandighet™*

-30°C—>75°C

Pafgringstemperatur

5°C—25°C

* Disse verdiene kan variere avhengig av miljgfaktorer som temperatur, fuktighet og type underlag. ** Informasjonen gjelder det

fullherdede produktet.

Produktbeskrivelse

Primer 300 er en vannbasert
impregneringsprimer med hgy forseglingsevne
som er egnet som forbehandling pa bitumingse
underlag for & forbedre kompatibiliteten til
hybrid (MS) baserte fugemasser og
membraner. Primer 300 er en melkeaktig
vaeske som tarker til en fargelgs film.

Egenskaper

Hay tetningskapasitet (danner en barriere)

Meget god impregneringsevne

Flytende, enkel pafering

Klar til bruk

Lgsemiddelfri

Kort tarketid

Hvitt nar det trykkes ut, transparent etter

herding

Luktfri

e Kleber seg sveert godt pa bitumingse
underlag

e Egnet for silikoner og hybridforseglere

(MS).

Bruksomrader

e Som forbehandling pa bitumingse underlag
ved bruk av Soudatight WP.

e Som forbehandling pa bitumingse underlag
ved bruk av hybrid (MS) fugemasse og
membraner, for & forbedre
kompatibilitet/misfarging.

e Som forbehandling pa bitumingse underlag
ved bruk av ngytrale silikonforseglinger, for
a forbedre vedheft/misfarging.

Forpakning

Farge: Transparent (hvit ved pafgring,
transparent etter herding)

Forpakning: 750 g metallboks

Holdbarhetstid ved lagring

12 maneder i udpnet emballasje pa et kjolig og
tort sted ved temperaturer mellom +5 °C og
+25 °C.

Overflater

Egenskaper. fast, fri for stgv, olje, fett, sand og
andre forurensninger

Klargjering av overflaten: Ingen forbehandling
er ngdvendig.

Vi anbefaler en forutgaende vedheft og
kompatibilitetstest pa hver overflate.

Pafgringsmetode

Det anbefales sterkt at Primer 300 tempereres
til romtemperatur far bruk, ellers kan
pafarringsegenskapene pavirkes negativt. Rer
Primer 300 godt fgr bruk. Pafer med pensel
eller rull i ett dekklag. Ikke hell primeren pa
undergulvet for & forhindre dammer. Primer
300 ma tarkes ut far ytterligere behandlinger
pa underlaget kan utfgres. Hvis terketiden ikke
overholdes, oppfyller ikke Primer 300 sine
funksjoner.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av vare
eksperimenter og var erfaring, og er formidlet i god tro. Pa grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet
mulige anvendelser som er utenfor var kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnas. Ettersom utformingen,
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor var kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser pa bakgrunn av dette dokumentet. |
alle tilfeller anbefales det a foreta forelapige undersgkelser. Soudal forbeholder seg retten til & endre produkter uten forvarsel.
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Rengjoring: Far herding kan Primer 300
fiernes med vann fra underlag og verkigy.

Anbefalinger for helse og sikkerhet

Ta hensyn til vanlig arbeidshygiene. Se etikett
og materialsikkerhetsdatablad for mer
informasjon.

Farlig. Falg forholdsregler for bruk.

Kommentarer

e Primer 300 egner seg som forbehandling
pa toppen av bitumingse underlag, den
egner seg ikke som forbehandling under
bitumingse underlag (fgr pafering av
bitumen).

e Primeren kan ikke fortynnes.

e Veer oppmerksom pa tgrketiden til enhver
tid. Hvis terketiden ikke overholdes,
oppfyller ikke Primer 300 sine funksjoner.

Merk: Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner. Retningslinjene i denne dokumentasjonen er resultat av vare
eksperimenter og var erfaring, og er formidlet i god tro. Pa grunn av variasjonen i materialer og underlag og det store antallet
mulige anvendelser som er utenfor var kontroll, kan vi ikke ta ansvar for de resultatene som oppnas. Ettersom utformingen,
kvaliteten og bearbeidingsforholdene er utenfor var kontroll, aksepterer vi ingen forpliktelser pa bakgrunn av dette dokumentet. |
alle tilfeller anbefales det a foreta forelgpige undersgkelser. Soudal forbeholder seg retten til & endre produkter uten forvarsel.
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